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POLYETHYLEN 
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Für die 
 
KLEINKLÄRANLAGEN  MIT  ABWASSERBELÜFTUNG  AUS POLYETHYLEN 
BELEBUNGSANLAGEN  IM  AUFSTAUBETRIEB   
TYP  RIKUTEC  135 – AS 
FÜR  4  BIS  8  EW 
ABLAUFKLASSE  C 
DIBt-Zulassungs-Nr.: Z – 55.3 – 183 
 
wird  
 
 

K O N F O R M I T Ä T 
 

mit den Bedingungen des Anhang ZA der EN 12566-3 zur  
CE-Kennzeichnung erklärt.  
 
Die Übereinstimmung mit den dafür geltenden Bedingungen wird 
mit dieser Erklärung dokumentiert. 
 
 
 
 
Altenkirchen, Juli 2010 
 
 

 
 
 
    Dipl.-Betriebswirt Bodo W. Richter 

Geschäftsführer 
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Allgemeine Angaben zur Konformitätserklärung  
gemäß Anhang ZA zur EN 12566-3, Abschnitt ZA.2.2 
 
 
 
Name und Anschrift des Herstellers 
 
 Richter Kunststofftechnik GmbH & Co. KG 
 Graf-Zeppelin-Straße 1 – 5 
 D-57610 Altenkirchen 
 
 Persönlich haftende Gesellschafterin: 
     Richter Kunststofftechnik GmbH, Altenkirchen 
  

Registergericht Neuwied, HRB 1817 
 
 Geschäftsführer:  Dipl.-Betriebswirt Bodo W. Richter 
 
 
Produktbeschreibung 
 
 Die  
 

KLEINKLÄRANLAGEN  MIT  ABWASSERBELÜFTUNG  AUS 
POLYETHYLEN 
BELEBUNGSANLAGEN  IM  AUFSTAUBETRIEB   
TYP  RIKUTEC  135 – AS 
FÜR  4  BIS  8  EW 
ABLAUFKLASSE  C 
DIBt-Zulassungs-Nr.: Z – 55.3 – 183 
 
werden zur biologischen Behandlung häuslicher Abwässer verwendet. 
 
Es handelt sich um Kleinkläranlagen nach EN 12566-3 mit Behältern aus 
Polyethylen, hergestellt im Blasformverfahren. 
Sie bestehen aus 2 oder 3 gleichen, einzeln gefertigten Behältern, die für 
den Einsatzzweck entsprechend der Baugröße werkseitig zu einem 
Behälter verbunden werden. 
Für die biologische Abwasserbehandlung wird nach Einbau des 
betreffenden Behälters am Einsatzort in den Boden ein werkseitig 
vorgefertigter Technikmodul mit den klärtechnischen Komponenten und 
eine Steueranlage installiert. 

  
 
 
 
 
Kopie der Begleitangaben zur CE-Kennzeichnung 
CE-Kennzeichnung, die Bestandteil der Handelspapiere / Begleitdokumente ist 
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EN 12566-
3    

Kleinkläranlage mit Abwasserbelüftung aus Polyethylen 
Belebungsanlage im Aufstaubetrieb Typ RIKUTEC 135-AS 

für 4 bis 8 EW, Ablaufklasse C 
Anlagengröße:  4 EW 

          
          
Wirksamkeit der Behandlung     
          
Wirkungsgrad der Reinigungsleistung CSB 87,0 % 
bei einer geprüften organischen BSB5 95,6 % 
Tagesfracht: BSB5 = 0,240 kg / d     
          
          
Reinigungskapazität       
Nominaler Tageszufluss (QN)   0,600 m³ / d 
          
Elektroenergiebedarf       
bei der Prüfung der Reinigungsleistung     
nach EN 12566-3, B für 4 EW-Anlage   0,80 kWh /d 
       
Wasserdichtheit       
Prüfung nach EN 12566-3, A 3   Bestanden 
       
Standfestigkeit       
Prüfung nach EN 12566-3, C 6   Bestanden 
          
Dauerhaftigkeit       
Prüfung nach EN 12566-3, 6.5.5   Bestanden 
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CE-Kennzeichnung auf den Produkten 
 
 
           
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
          

Richter Kunststofftechnik GmbH & Co. KG 
Graf-Zeppelin-Straße 1 - 5 

D-57610 Altenkirchen 
   10    
          
          
   EN 12566-3    
          

 
 
Bestimmungen, denen die Produkte entsprechen 
 
Die Produkte entsprechen den Bestimmungen des Anhang ZA der EN 12566-3 
 
Reinigungsleistung 
 
Die Reinigungsleistung wurde gemäß Abschnitt 6.3 der EN 12566-3 nach 
Anhang B geprüft. 
 
Prüfinstitut:  Prüfinstitut für Abwassertechnik GmbH (PIA GmbH) 
   Hergenrather Weg 30 
   D-52074 Aachen 
 
Prüfbericht:  PIA2006-006a 
   August 2006 
 
Prüfergebnis Wirkungsgrad bei einer geprüften organischen 
      Tagesfracht:  BSB5 = 0,240 kg / d 
 
   C S B   87 % 
   B S B5  95,6 % 
   suspendierte 
   Feststoffe  91,6 % 
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Energiebedarf 
 
Bei der praktischen Prüfung der Reinigungsleistung nach 
EN 12566-3 B  
Anlage für 4 EW   0,80 kWh / d 
 
 
Bemessung 
 
Die Produkte sind nach EN 12566-3, Abschnitt 5 für die folgend bezeichneten, 
nominalen Tageszuflüsse und Tagesschmutzfracht bemessen: 
 
Baugröße  nominaler   nominale 
   Tageszufluss  Tagesschmutzfracht 
   m³ / d     kg BSB5 / d 
 
4 EW   0,600    0,240  
6 EW   0,900    0,360 
8 EW   1,200    0,480 
 
 
Wasserdichtheit 
 
Die Produkte wurden gem. EN 12566-3, Abschnitt 6.4  
nach Anhang A.3 Prüfung mit Unterdruck (Vakuum) auf Wasserdichtheit 
geprüft. 
 
Prüfinstitut:  Prüfinstitut für Abwassertechnik GmbH (PIA GmbH) 
   Hergenrather Weg 30 
   D-52074 Aachen 
 
Prüfbericht:  Report-Nr. PIA2008-WD-003 
   Januar 2008 
 
Prüfergebnis  
 

Behälter 
 

Typ 135, 5,00 m³   Bestanden 
Typ 135, 7,50 m³   Bestanden 
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Druckfestigkeit und Verformung unter maximaler Belastung 
 
Die Produkte wurden gem. EN 12566-3, Abschnitt 6.2  
nach Anhang C.6  Prüfung in der Prüfgrube geprüft. 
 
Prüfinstitut:  CERIB  Centre d´Etudes et de Recherches 
   de l`Industrie du Beton 
   BP 30059 
   28231 Epernon Cedex 
   France 
 
Prüfbericht-Nr. 04 DQI 428 
   02.11.2004 
 
 
 
Prüfergebnis Referenzbehälter Typ 135, 10,0 m³ 
 

Bestanden 
 
Anforderungen nach C.6.3 
 
     1. Die Schwankung des Volumens der Anlage muss weniger als 20 % 
 des Innenvolumens der Anlage ausmachen 
 
 Prüfergebnis   Verformung in % des 
      Anfangvolumens 
 
 kein Grundwasser   -0,40 % (nach 24 h) 
  

Grundwasser vorhanden  -3,10 % (nach 24 h) 
 

2. Die Bewegungen von Zulauf- und Ablaufleitungen sowie 
Verbindungsleitungen dürfen nicht zu einem Verlust der Wasserdichtheit 
führen 

 
Prüfergebnis 
 
kein Grundwasser   keine Risse festzustellen 
     keine Verformung im Bereich der 
     Anschlüsse 
 
Grundwasser vorhanden  kein Dichtheitsverlust beobachtet 
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Dauerhaftigkeit 
 
Für die Produkte wurde gem. EN 12566-3, Abschnitt 6.5.5 
die Dauerhaftigkeit der eingesetzten Werkstoffe geprüft. 
 
Prüfinstitut:  Institut für Kunststoffverarbeitung an der RWTHA 
   im Auftrag des 

Prüfinstitut für Abwassertechnik GmbH (PIA GmbH) 
   Hergenrather Weg 30 
   D-52074 Aachen 
 
 
 
Prüfbericht:  vom 31.03. 2008 
 
Prüfergebnis: Alle untersuchten Messwerte entsprechen den Vorgaben 
   der EN 12566-3, Abschnitt 6.5.5.2 
 
 
 
ZUSAMMENSTELLUNG  DER  ERSTPRÜFUNGEN  DURCH  EINE  
NOTIFIZIERTE  PRÜFSTELLE 
 
 
Dokument  Notifizierte Prüfstelle  Prüfbericht-Nr. / Datum 
 
Prüfbericht zur       PIA2006-006a 
Reinigungsleistung P I A    August 2006  
  
Prüfbericht zur 
Standsicherheit  CERIB   CERIB  Centre d´Etudes  

et de Recherches  
de l`Industrie du Beton 

        BP 30059 
        28231 Epernon Cedex 
        France 

Prüfbericht-Nr. 04 DQI 428 
        02.11.2004 
 
 
Prüfbericht zur      Bericht 
Dauerhaftigkeit des     Ermittlung der 
Behälters   P I A / I K V   Werkstoffkenndaten 
        von Prüfmustern aus einem 
        PE-Tank für Kleinkläranlagen 
        Auftragsnr. 270807b 
        31.März 2008 
 
Prüfbericht zu      Report-Nr. PIA2008-WD-003 
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Wasserdichtheit  P I A    Januar 2008 
 
 
 
Die vollständigen Fassungen der vorgenannten Prüfberichte sind Bestandteil 
dieser Dokumentation (Anlagen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


